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Příloha č. 1B - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technická specifikace)

Obecné podmínky pro všechny přístroje:

Není-li u jednotlivých přístrojů uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, platí pro všechny přístroje následující obecné požadavky:

•
napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E, příp. třífázová 400 V/50 Hz;

•
vzhledem ke standardu ICT, který používá příjemce, je minimálně požadována kompatibilita s prostředím OS MS Windows, resp. přenositelnost dat do MS Office;

•
v případě, že součástí dodávky je software, je požadována jeho nejnovější verze;

•
je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor;

•
dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení - tedy např. i kabely, žárovky, lampy, apod. (netýká se spotřebního materiálu, kromě materiálu nutného k instalaci, nastavení seřízení přístroje a zaškolení obsluhy);

•
součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy;

•
součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (dle relevance, např. CE, revize apod.).
Specifikace konkrétních přístrojů:
1. část - Buněčný sorter

Buněčný sorter - 1 ks
Vysokorychlostní sorter pro třídění buněk za účelem získání buněčných subpopulací s určitým imunofenotypem. Přístroj je určen pro sortování buněčných suspenzí a oddělování cílových buněčných populací na základě jejich odlišného imunofenotypu, včetně třídění populací s malým rozdílem fluorescenčních intenzit. Buněčné subpopulace jsou vstupním materiálem pro další vyšetření, kde umožňují dosažení vyšší specificity a sensitivity a pro další kultivační a jiné experimenty. Přístroj bude sloužit např. pro výzkum kmenových buněk, imunitních buněk, vzácně se vyskytujících buněčných populací jako jsou cirkulující tumorové buňky nebo embryonální kmenové buňky.
Technická specifikace:

•
rychlost sortování - min. 70 000 částic/s


•
čistota sortované populace - min. 98 %


•
počet laserů - min. 4

•
výkon modrozeleného laseru - min. 45 mW, max. 55 mW

•
výkon červeného laseru - min. 90 mW, max. 110 mW

•
výkon modrofialového laseru - min. 45 mW, max. 55 mW

•
výkon žlutozeleného laseru - min. 45 mW, max. 55 mW

•
počet fluorescenčních detekčních kanálů - min. 18


•
citlivost detekce fluorescence pro FITC - max. 100 MESF

•
citlivost detekce fluorescence pro PE - max. 35 MESF

•
počet sortovaných populací najednou - min. 4


•
rozlišení systému - min. 260 000 kanálů


•
velikost sortovací trysky - min. 70 μm, max. 130 μm

•
frekvence tvorby kapek - max. 100 kHz

•
chlazení/zahřívání vzorků - min. 5 °C, max. 37 °C

Minimální doba zaškolení obsluhy:
•
72 hodin, 2 osoby
Další požadavky:
•
detektory pro FSC a SSC

•
čtyři vzduchem chlazené lasery: modrozelený (absorpce 480 - 490 nm), červený (absorpce 630 - 640 nm), modrofialový (absorpce 400 - 410 nm), žlutozelený (absorpce 555 - 565 nm)

•
automatizované nastavení sortování bez nutnosti alignmentu zařízení

•
pokračování sortrování bezprostředně po výměně sortovací trysky bez alignmentu zařízení

•
zajištění plně automatické denní kontroly kvality činnosti přístroje

•
automatizovaný sampler pro mikrozkumavky, 5 ml cytometrické zkumavky (12 x 75 mm) a 15 ml zkumavky

•
sortování do 5 ml cytometrických zkumavek (12 x 75 mm), 15 ml zkumavek, 6ti, 24ti, 96ti a 384ti jamkových destiček, na mikroskopické sklo

•
možnost klonovacího režimu

•
možnost indexového sortování

•
možnost využití zařízení i jako analyzátoru vybaveného automatickým softwarovým modulem pro sledování, vyhodnocování a nastavování běhu přístroje pro zajištění každodenní reprodukovatelnosti experimentálních dat

•
zajištění stále resuspendovaného vzorku při delším sortování (např. jemným třepáním)

•
zajištění ochrany již vysortovaných vzorků v případě poruchy či nestability přístroje

•
automatické nastavení drop delay a plně automatická kontrola stability tvorby kapek

•
různé mody pro charakter vysortovaných vzorků - mode s důrazem na čistotu populace, mode s důrazem na maximální výtěžek 

•
čistící cykly zajišťující standardní čistotu a aseptické sortování

•
plná obsluha přístroje pomocí PC pro vyškolené uživatele (součástí dodávky je plné proškolení alespoň 2 osob)

•
součástí zařízení je software pro spuštění přístroje, jeho nastavení a veškeré ovládání, pro automatickou kontrolu kvality, pro řízení sortování buněk

•
součástí zařízení je vyhodnocovací stanice (PC - samostatně stojící) včetně softwarového vybavení pro sběr a analýzu dat, data jsou získána ve formátu FCS 2.0 nebo FCS 3.0

•
je zajištěna softwarová integrita s možností převodu dat mezi přístroji či softwary pro hodnocení cytometrických dat

•
připojení na 220 - 230 V

•
bez nutnosti speciálního zařízení v místnosti (např. dodávky vody pro chlazení, tlakového vzduchu, vakua, vysokého napětí)

•
možnost rozšíření o další lasery a ochranný biosafety kabinet (dle EN12469)

•
dostupnost náhradních dílů po dobu alespoň 15 let od pořízení přístroje

•
dojezd technika při poruše přístroje do 24 hodin

•
možnost telefonní/mailové konzultace nastavení a běhu přístroje s odborným technikem

•
veškeré nutné softwarové update pro měření na přístroji a pro vyhodnocování dat zdarma po dobu 15 let

•
součástí dodávky budou optimalizační kuličky na alespoň 40 běhů a provozní a čistící tekutiny pro 20 měření
Vymezení pojmů:

•
alignment zařízení = optimalizace vzájemné polohy proudu částic a excitačních laserových paprsků

•
citlivost detekce fluorescence je určena na základě MESF jednotek, jejich definice je popsána dle National Institute of Standards and Technologies za použití standardizovaných kalibračních kuliček

•
drop delay = vzdálenost tvorby kapek od detekční soustavy

2. část - Biochemická analýza I
Biochemický analyzátor (fotometrie, turbidimetrie, ISE) - 1 ks
Zařízení pro fotometrické a turbidimetrické stanovení substrátů, specifických proteinů, aktivity enzymů z malého objemu vzorku. Automatický analyzátor.  Na rozdíl od běžného spektrofotometru umožní přesné stanovení ve velkých sériích vzorků, a to i při jejich malém objemu. Současně lze stanovit koncentraci základních minerálů. Otevřený systém, tj. možnost využití reagencií jiných výrobců. Součástí bude zařízení na úpravu vody s přímým napojením na analyzátor; výkon podle typu analyzátoru.
Technická specifikace:

•
rychlost - min. 400 fotometrických stanovení/h
 

•
konečný objem reakční směsi - max. 150 µl
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
nespecifikováno
Další požadavky:

•
součástí dodávky bude zařízení na úpravu vody - její kapacita dle spotřeby analyzátoru, zásobní nádrž objem cca 100 l
Analyzátor krevního obrazu vč. diferenciálního rozpočtu leukocytů - 1 ks
Automatický analyzátor krevního obrazu včetně pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů. Automatická kalibrace. Malá spotřeba reagencií. Jednoduchá obsluha a údržba. Malé množství krve pro jedno vyšetření.
Technická specifikace:

•
objem krve potřebný pro měření - max. 100 µl

•
rychlost analýzy - min. 60 vzorků/hod.

Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
nespecifikováno
Další požadavky:

•
pro měření s použitím otevřeného i uzavřeného odběrového systému

​•
monitoring stavu reagencií

•
čtečka čárového kódu
3. část - Hemokoagulace I
Přístroj pro akutní měření srážlivosti krve - 1 ks
Přístroj k akutnímu měření a monitoringu srážlivosti krve během experimentu.

Technická specifikace:

•
přenosný

•
možnost měření ACT, APTT, PT, TT, HNTT, HiTT a PDAO

•
měření z plné krve
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
nespecifikováno
Další požadavky:

•
nespecifikováno

4. část - BCM monitor
BCM monitor (přístroj k monitorování tělesného složení) - 1 ks
Zařízení umožňuje stanovení úrovně hydratace a stanovení procenta tělesného tuku u dialyzovaných pacientů pomocí bioimpedanční spektroskopie. Údaje umožní optimální nastavení "suché" hmotnosti u dané populace a tím správné vedení dialyzační léčby. Současně může přispět k monitorování experimentálních zvířat - experimentální modely retinující tekutiny (sepse, akutní jaterní a renální selhání).
Technická specifikace:

•
počet využitých frekvencí při bioimpedanční spektroskopii - min. 50, max. neomezeně

•
určení základních parametrů vodního stavu pacienta (v litrech) - min. detekce převodnění, distribučního objemu urey, celkové tělesné vody, extracelulární tělesné vody, intracelulární tělesné vody, max. neomezeně


•
určení základních parametrů nutričního stavu pacienta - min. Lean tissue index, Fat tissue index, Body cell mass, max. neomezeně


Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
4 hodiny
Další požadavky:

•
kompatibilita s dialyzačním přístrojem Fresenius 5008 (BCM měření probíhá u pacientů na přístroji Fresenius 5008 vzhledem k možnému kompletnímu přenosu dat mezi již užívaným BCM monitorem a digitální kartou pacienta v dialyzačním přístroji)

•
software k archivaci výsledků
5. část - Hemokoagulace II
Koagulometr automatický - 1 ks
Koagulometr automatický pro účely experimentálního pracoviště a výzkumné laboratoře. Min. 4 měřící kanály, 10 inkubačních pozic. Testy PT-Quick, APTT, Fibrinogen, TT, koag. faktory. Možnost připojení k PC. Nízké provozní náklady. Objem vzorku pod 500 µl.
Technická specifikace:

•
počet měřících kanálů - min. 4
 

•
počet inkubačních pozic - min. 10
 

•
objem vzorku - max. 500 µl
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
nespecifikováno
Další požadavky:

•
nespecifikováno
6. část - Biochemická analýza II
Spektrofluorometr s příslušenstvím - 1 ks
Přístroj ke stanovení koncentrací látek (proteinů, DNA) ve vzorku na základě fluorescenčních vlastností.  Spektrofluorometr s vysokou citlivostí, dobrým poměrem signál/šum. Rychlé skenování. Ovládání počítačem a user-friendly software. Příslušenství: polarizátory, autosamplery, termostatování. Široký vlnový rozsah. Možnost life-time příslušenství. Měření v kyvetách i na mikrotitračních destičkách. Možnost měření emisních a excitačních spekter.
Technická specifikace:

•
nespecifikováno
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
4 hodiny
Další požadavky:

•
nespecifikováno
7. část - Dilutor
Dilutor - 1 ks
Automatický dilutor, programovatelný pro různé způsoby ředění (např. jednoho vzorku, sériové, dávkování, postupné pipetování, titrování, aj.) s pamětí umožňující uložení minimálně 20 různých naprogramovaných metod. Objemový rozsah použitých dávkovacích stříkaček vyrobených z odolného materiálu od 1 mikrolitru do 25 ml. Požadovaná preciznost do 1 %.
Technická specifikace:

•
kapacita paměti - min. 20 metod
 

•
objemový rozsah dávkovacích stříkaček - min. 1µl až 25 ml
 

•
přesnost - min. 1%
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
4 hodiny
Další požadavky:

•
nespecifikováno
8. část - Mikrotom
Mikrotom s kryostatem - 1 ks
Přístroj pro krájení zmrazených vzorků tkáně. Bude sloužit k přípravě preparátů pro laserovou mikrodisekci. Kryostat je naprosto nepostradatelný přístroj pro moderní mikroskopická, histologická, histochemická, imunohistochemická a histoimunofluorescenční vyšetření, bez kterých se biomedicínský výzkum neobejde. Slouží ke krájení kvalitních zmražených řezů v rozmezí od 1 až do zhruba 100 mikrometrů nutných pro výše uvedená vyšetření. V tomto případě bude sloužit především pro přípravu řezů pro laserovou mikrodisekci.

Technická specifikace:
•
teplotní rozsah kryokomory - min. 0 °C, max. - 35 °C (rozsah umožňující zoptimalizovat řezání tkání s různými vlastnostmi)
•
rozsah tloušťky řezů
 - min. 1 mikrometr, max. 100 mikrometrů (rozsah umožňující zoptimalizovat protokol laserové mikrodisekce pro tkáně s různými vlastnostmi)
•
odsávací systém na odstranění zbytků při krájení a napínání řezů (nezbytný pro udržení potřebné čistoty kryokomory a zamezení kontaminace řezů cizorodou nukleovou kyselinou)
•
desinfekce kryokomory UV zářením (zamezí kontaminaci řezů cizorodými nukleovými kyselinami)
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
24 hodin

Další požadavky:

•
motorizované krájení

•
maximálně stabilní držák nože pro precizní řezy

•
integrovaný Peltierův článek pro separátní chlazení stanic vzorků

•
seřízení vzorku 8° v osách XY

•
automatické odmrazování kryokomory

•
rychlomrazící pult s Peltierovým elementem

•
antibakteriální povrchová úprava (povlak stříbra)

•
napájení - jednofázové 230 V

9. část - Experimentální elektrofyziologie
Přístroj pro telemetrické snímání EKG - 1 ks
Hardware a software pro telemetrický záznam a analýzu elektrokardiogramu laboratorních zvířat (potkanů, možnost upgrade na větší zvířata - králík, prase) včetně implantovatelných transmiterů. Umožňuje současný záznam od více zvířat (min. 3). Záznam není pro zvířata stresující ani zatěžující, zvířata jsou při plném vědomí. Transmitery musí mít dostatečný dosah (několik metrů), umožňovat současný záznam několika zvířat/transmiterů a mít dostatečnou životnost baterie (>1 měsíc) pro případ chronických experimentů). SW umožňuje běžnou analýzu zaznamenaného EKG.

Technická specifikace:

Transmiter: Min. 3 transmitery pro snímání potkanů o váze nad 200 g. Transmiter umožňuje zaznamenávání EKG a krevního tlaku (senzor krevního tlaku min. rozsah 0 až 200 mm Hg), případně dalších veličin (teplota, srdeční frekvence). Min. samplovací frekvence 100 Hz. Dosah transmiteru (nebo kombinace transmiteru/lokálního receiveru) min. 3 m. Životnost baterie min. 2 měsíce při obvyklém používání. Centrální receiver: Přijímá současně signál od min. 3 transmiterů (transmiterů/lokálních receiverů). Snadné spojení s počítačem (preferenčně prostřednictvím USB včetně napájení nebo prostřednictvím LAN). Software: SW pro řízení/plánování příjmu signálu/ů, záznam, ukládání a přehrávání signálu/ů. Možnost analýzy signálu/ů (EKG a tlak), možnost filtrování a odstraňování artefaktů, možnost vytváření vlastních analytických procedur (skriptů), možnost transportu do obvyklých spreadsheet programů (např. Excel) pro další zpracování.

Minimální doba zaškolení obsluhy:
•
24 hodin

Další požadavky:

•
napájení - jednofázové 230 V

Antivibrační stůl - 1 ks
Antivibrační stůl pro buněčnou elektrofyziologii a mikroskopii.
Technická specifikace:

•
pasivní tlumení

•
pracovní deska z feromagnetické nerezové oceli, rozměry min. 700 x 1200 mm

•
vzduchové tlumiče, celková izolační kapacita tlumičů min. 500 kg

•
příslušenství: 1x boční police, 1x ochranná hrazda s opěrami na ruce
•
vzduchová tlaková láhev

Minimální doba zaškolení obsluhy:
•
24 hodin

10. část - Bariérová sterilizace
Bariérový sterilizátor - prokládací autokláv - 1 ks
Prokládací autokláv, oboustranné a obousměrné provedení (materiálová propusť pro bariérovou část chovu). Součástí dodávky bude instalace reverzní osmózy, zdroje stlačeného vzduchu a vestavba přístroje. Sterilizátor bude instalován v místnosti 02.2.26 - viz červený obdélník na výkrese BC_SO02_2NP, který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu 
Konkrétně bude součástí instalace:

· osazení nutných komponent do rozvaděče 02.2.01 - označen zeleně

· realizace silnoproudého přívodu potřebné dimenze dle nabízeného přístroje z rozvaděče v místnosti 02.2.01 do místa instalace 02.2.26 pro sterilizátor i příslušenství; v podhledech vč. požárních ucpávek.
· instalace reverzní osmózy do místnosti 02.2.26, realizace rozvodu vody do místnosti 02.2.19 (naznačeno modře) v délce cca 8 m, vč. armatur
· veškeré práce spojené s instalací sterilizátoru - zejména vybourání a začištění otvorů mezi místnostmi 02.2.23 a 02.2.26 a druhého mezi místnostmi 02.2.26 a 02.2.27 - dle nabízeného přístroje

Technická specifikace:

•
objem komory - min. 480 l, max. 750 l (vzhledem k rozměrům a objemu sterilizovaného materiálu)

•
výška - min. 1400 mm, max. 2000 mm

•
šířka - min. 1000 mm, max. 1800 mm

•
hloubka - min. 1630 mm, max. 1770 mm

Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
24 hodin

Další požadavky:

•
možnost nastavení vlastních sterilizačních programů

•
napojení na vodu, odpad, elektřinu (třífázové 400 V), odtah VZT
11. část - Bariérová vzduchová sprcha
Vzduchová sprcha - 1 ks
Vzduchová sprcha - personální propusť do čistých prostor zvěřince (bariéry)
Konkrétně bude součástí instalace:

· Osazení nutných komponent do rozvaděče 02.2.01 - označen zeleně v příloze č. 1
· Realizace silnoproudého přívodu potřebné dimenze dle nabízeného přístroje z rozvaděče v místnosti 02.2.01 do místa instalace 02.2.22 v podhledech vč. požárních ucpávek
Technická specifikace:
•
celkový počet trysek - min. 12 (rovnoměrné rozložení proudění ve vnitřním prostoru)

•
rychlost proudění vzduchu při ústí trysky - min. 23 m/s (účinnost čistícího procesu)
•
výška - min. 2200 mm, max. 2900 mm

•
šířka - min. 1100 mm, max. 1300 mm

•
hloubka - min. 1000 mm, max. 1500 mm

•
vnitřní rozměry kabiny (V x Š x H): 1900 až 2100 x 700 až 950 x 700 až 950 mm
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
24 hodin
Další požadavky:

•
napojení na elektřinu (třífázové 400 V) a odtah VZT
12. část - Chromatografie
Kapalinový chromatograf (HPLC) - 1 ks
Systém vysokoúčinné kapalinové chromatografie (UHPLC) ve spojení s hmotnostní spektrometrií (MS) pro univerzální kvalitativní i kvantitativní využití. Součástí budou iontové zdroje typu ESI i APCI, hmotnostní spektrometr na bázi 3D iontové pasti, integrovaná lineární pumpa, záložní zdroj napětí a generátor dusíku.
Technická specifikace:

•
Hmotnostní spektrometr (MS) typu 3D iontová past:

•
iontová past v 3D uspořádání

•
ionizace ESI a APCI, obě pro pozitivní i negativní mód

•
citlivost: S/N min. 50:1 pro nástřik 250 fg reserpinu, ESI+ MS/MS

•
rychlost přepínání polarity: max. 80 ms

•
rozsah měření hmot (m/z): min. do 4 000 amu

•
rychlost skenu umožňující detekci 1x nabité ionty (rozlišení 0,5-0,6 u): > 30 000 u/s

•
rozlišení umožňující detekci trojnásobně nabitých iontů

•
možnost fragmentace až do stupně min. MS11

•
integrovaný přepínací ventil

•
automatické ladění přístroje (Sken, isolace a fragmentace)

•
Minimální požadované pracovní režimy:

•
 Full Scan MS spektra

•
Selected Ion Monitoring

•
Full Scan produktová spektra 

•
Selected Reaction Monitoring (SRM) a Multiple Reaction Monitoring (MRM) pro stanovené přechody

•
Auto MS/MS a Auto MSn (n <= 5)

•
MSn pro strukturní analýzu (n <= 11)

•
Neutral Loss Scan

•
datově závislé skeny umožňující využití aktivní exklusi, pasivní exklusi, definovaní preferovaných iontů

​•
možnost normalizované kolizní energie

•
možnost nastavení rozlišení pro stanovení až 3+ nabitých iontů

•
Kapalinový chromatograf (LC) kompatibilní s hmotnostním spektrometrem typu 3D iontová past:
•
termostatovaný autosampler, teplota vzorků 8-45°C 

•
nástřik vzorku v rozmezí 1-100 ul

•
kapacita  autosampleru 120 vialek o objemu 2 ml

•
kvarterní gradientová eluce, integrovaný modul pro odplyňování mobilní fáze

•
rozsah průtokové rychlosti: min. 0.1 – 10 [ml/min] při tlaku 62.0 MPa

•
přesnost průtoku max. 0.05% RSD

•
horní limit tlakového rozsahu gradientové pumpy: ≥ 62.0 MPa

•
termostat kolon v rozmezí do 50 °C

•
přímé ovládání systémů LC i MS z jednoho software

•
Data stanice k přístroji: 

•
kompletní SW pro ovládání přístroje, sběr a vyhodnocování dat

•
PC s min. 2 TB HDD a 3,6 GHz CPU

•
DVD-RW, min. 24“ TFT monitor

•
tiskárna černobílá laserová (oboustranný tisk s automatickým otáčením stran)

•
UPS stanice schopna pokrýt nároky systému po dobu min. 15 minut

•
generátor dusíku s kompresorem, který je schopen pokrýt svým výkonem spotřebu HPLC-MS systému s dostatečnou rezervou
Minimální doba zaškolení obsluhy:

24 hodin
Další požadavky:

•
součástí dodávky zakázky je pojištění při dopravě, doprava na místo určení včetně nastěhování, vlastní instalace, uvedení do provozu a komplexní vyzkoušení, bezplatné základní i pokročilé zaškolení obsluhy v místě instalace, protokolární předání dodávky, poskytování bezplatného záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů a bezplatné provedení preventivní údržby jednou (1) ročně po dobu záruky a to vždy k výročí instalace; součástí dodávky je i pokročilé zaškolení v aplikační laboratoři výrobce

•
u dodávky HPLC-MS systému je součástí dodávky navíc ověření deklarované citlivosti, instalační kvalifikace a doživotní aplikační podpora

•
reakční doba servisu: 2 pracovní dny po telefonu nebo emailu, dojezd podle potřeby, obvykle do 3 pracovních dnů.
13. část - Laboratorní příslušenství
Vakuová centrifuga - 1 ks
Vakuová centrifuga pro koncentrování vzorků nukleových kyselin a proteinů. Centrifuga se bude využívat pro koncentraci vzorků s nízkým obsahem proteinů nebo nukleových kyselin (typicky cytokiny v médiích z buněčných kultur, volné nukleové kyseliny v krevní plasmě) před jejich další analýzou.
Technická specifikace:

•
počet portů pro připojení externích přístrojů ke zdroji vakua - min. 1

•
tlak vakua - max. 20 hPa
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
2 hodiny
Další požadavky:

•
vakuová centrifuga se zdrojem vakua a sběrnou nádobou na kondenzát, fixním rotorem na alespoň 48 x 1,5 ml zkumavky, s možností dokoupení rotorů pro zkumavky 0.5 - 25 ml a rotoru pro mikrotitrační destičky
•
práce při laboratorní teplotě a možnost nastavení teplot 30°C, 40°C a 60°C (± 5°C)
•
vývod vakua pro možné připojení dalších přístrojů
•
možnost používat přístroj jako vakuovou centrifugu, tak i pouze jako centrifugu a pouze jako desikátor
•
možnost opařovat jak vodné vzorky, tak i vzorky v organických rozpouštědlech (ethanol, DMSO)
•
napájení - jednofázové 230 V

Myčka laboratorního skla - 1 ks
Myčka pro rychlé a pečlivé mytí laboratorního nádobí.
Technická specifikace:

•
mycí a dezinfekční programy

•
horkovzdušné sušení

•
 elektronické řízení

•
minimálně 10 programů včetně termodesinfekčního a zkráceného
•
mycí prostor z nerez oceli

•
oběhové čerpadlo, dávkovací čerpadlo

•
pro tekuté i pevné mycí prostředky

•
2 postřiková ramena z nerez oceli

•
injektorový vozík s min. 15 tryskami a výškově nastavitelnými aretacemi

· zakladače pro nádoby s úzkým hrdlem a pro kádinky

· přípojka pro horkovzdušné sušení

•
dva vnitřní koše pro bezpečné vkládání nádobí

•
změkčovač vody pro teplou (do 70 °C) i studenou vodu

•
vestavěný kondenzátor vodní páry

•
elektronické blokování dveří během mycího cyklu

•
maximální vnější rozměry: 600 mm x 850 mm x 600 mm (š x v x h)

•
sériový port pro dokumentaci procesů

•
mycí prostředek vhodný do myčky - 10 l

•
sůl do myčky - 1 kg





Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
2 hodiny
Další požadavky:

•
náhradní díly dostupné po dobu alespoň 10 let od koupě
•
napojení na vodu, elektřinu (jednofázové, 230 V), odpad
Výrobník ledu - 1 ks
Výrobník ledu pro laboratorní použití - k chlazení reagencií při různých molekulárně biologických technikách.
Technická specifikace:

•
výrobník ledové tříště pro laboratorní použití

•
výkon alespoň 140 kg ledu/den

•
minimální kapacita zásobníku 50 kg

•
automatické zastavení výroby ledu při zaplnění zásobníku

•
teplota tříště 0/-1 °C

•
rozměry bez nožiček 738 mm x 690 mm x 1020 mm (š x h x v)
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
2 hodiny
Další požadavky:

•
náhradní díly dostupné po dobu alespoň 10 let od koupě

•
napojení na vodu, elektřinu (jednofázové, 230 V), odpad
Stolní autokláv - 1 ks
Stolní horizontální autokláv pro sterilizaci menších množství laboratorních materiálu a roztoků. Přístroj bude sloužit ke sterilizaci menšího množství běžných laboratorních materiálů a roztoků a k dekontaminaci odpadů. 







Technická specifikace:

•
mikroprocesorové ovládání, možnost manuálního nastavení parametrů

•
horizontální laboratorní autokláv, pro sterilizaci laboratorního skla, plastů a roztoků
•
nerezová komora o kapacitě alespoň 25 litrů (8 x 500 ml lahve na média)

•
přednastavené sterilizační programy + alespoň 20 volných programů
•
dvě flexibilní čidla, pro kontrolu teploty a tlaku

•
čidlo pro kontrolu teploty roztoku lze ponořit do referenčního roztoku 

•
rozsah pracovních teplot alespoň od 105 °C do 137 °C

•
čas pro sterilizaci v rozmezí 5 až 99 min

•
barevný LCD displej v češtině, USB port, Ethernet port

· možnost stažení posledních alespoň 100 cyklů bez speciálního software

•
zámek víka, bránící otevření při vysoké teplotě nebo tlaku v autoklávu

•
ochrana proti spuštění cyklu při otevřených dveřích

•
maximální vnější rozměry 58 cm x 58 cm x 67 cm (š x v x h)
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
3 hodiny
Další požadavky:

•
náhradní díly dostupné po dobu alespoň 10 let od koupě

•
dojezd technika do 24 hodin v případě poruchy
•
napojení na vodu, elektřinu (jednofázové, 230 V), odpad
Samostatně stojící autokláv - 1 ks
Autokláv pro sterilizaci větších množství laboratorních materiálu a roztoků. Přístroj bude sloužit ke sterilizaci většího množství běžných laboratorních materiálů a roztoků a k dekontaminaci odpadů.
Technická specifikace:

•
samostatně stojící autokláv pro sterilizaci roztoků, půd a médií, nástrojů, plastiku, odpadu

•
vertikální plnění autoklávu

•
plně automatický provoz

•
objem vnitřní komory v rozmezí 100 - 130 litrů

•
rozsah teplot alespoň od 100 do 137°C

•
max. tlak 325 kPa
•
zabudovaný vyvíječ páry umožňující rychlejší chlazení a ohřívání komory 

· vodní chlazení pláště

•
vakuová pumpa pro odstranění vzduchu z komory a aktivní dosušení
•
přednastavené sterilizační programy + alespoň 20 volných programů
•
ocelová komora nepodléhající korozi

•
2 flexibilní teplotní senzory s možností ponoření do referenční lahve
•
manuální napouštění demineralizované vody 

•
plně automatické otvírání/zavírání a uzamčení víka
•
možnost automatického otevření víka po skončení cyklu včetně akustického signálu při skončení cyklu
•
zámek víka, bránící otevření při vysoké teplotě nebo tlaku v autoklávu
· alespoň jeden perforovaný nerez koš

•
barevný LCD display pro zobrazení fáze sterilizace, tlaku, teploty, času a chybových hlášení, menu v češtině
•
RS232 nebo RS485 pro možnost připojení k PC a monitorování provozních podmínek, USB a Ethernet port
•
interní paměť - informace o minimálně 100 předešlých sterilizačních cyklech a možnost jejich stažení bez speciálního software
•
maximální rozměry autoklávu 900 x 1100 x 850 mm (š x v x h)

•
s přístrojem musí být dodán pasport o tlakové nádobě a musí být zajištěna vstupní revizní kontrola tlakové nádoby







Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
4 hodiny
Další požadavky:

•
náhradní díly dostupné po dobu alespoň 10 let od koupě

•
dojezd technika do 24 hodin v případě poruchy

•
napojení na vodu, elektřinu (třífázové, 400 V), odpad
Inkubovaná třepačka - 1 ks
Přístroj slouží k inkubaci transformovaných bakterií pro množení plasmidů pro další transfekce a případně kvasinek pro produkci proteinů.
Technická specifikace:

•
rozsah nastavení časovače - 0 až 24 h

•
kapacita na 1 l Erlenmeyer - min. 6

•
stabilita teploty - min. +-0,1 °C
· rozsah otáček 10 až 300 rpm

· časovač 10 s až 999 hodin

Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
2 hodiny
Další požadavky:

•
výška - min 620, max. 630 mm
•
šířka - max. 600 mm

•
hloubka - max. 850 mm
•
chlazený orbitální inkubátor s nastavitelnou teplotou +15 °C až + 60 °C, chlazení kompresorem
•
použitelná zátěž alespoň 20 kg
•
univerzální platforma s adhezivním povrchem
•
integrovaná kontrola teploty teplotním senzorem
•
automatické přerušení operace při zvednutí víka
•
možnost nepřetržitého používání
•
kontrola nastavení a stavu s pomocí LED displeje
•
RS232 port
Pultový hlubokomrazicí box - 2 ks
Vysokokapacitní pultové mrazicí boxy o objemu minimálně 400 l s nastavitelnou teplotou v rozsahu alespoň -40 °C až -86 °C. Pultové uspořádání je potřebné pro možnost dlouhodobější manipulace se vzorky bez rizika výrazného zvýšení teploty, ke kterému by mohlo dojít u skříňových hlubokomrazicích boxů. Včetně CO2 backup systému, monitoringu a vnitřních pořadačů na minimálně 300 ks krabiček o rozměrech 136 x 136 x 50 mm. Použití pro dlouhodobé uchovávání vzorků. Nižší ztráty chladu v případě časově náročnější manipulace se vzorky v porovnání se skříňovými mrazicími boxy.
Technická specifikace:

•
teplotní rozsah - min. -86°C, trvale udržitelní až při 30°C (teplota pro dlouhodobé uchovávání vzorků a materiálu)

· nastavení teploty v rozsahu -20°C až -95°C

•
vnitřní objem - min. 400 l, max. 500 l (kapacita pro očekávané množství vzorků)
•
hloubka - max. 800 mm 
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
1 hodina
Další požadavky:

•
vnější uzamykatelné víko

•
vnitřní izolační víko a plášť z nerez oceli SUS 304
•
alarm (teplotní, výpadek proudu, závada chlazení), výstup na externí alarm
•
vybavení sloupcovými pořadači celkem pro 400 ks krabiček o rozměrech 136 x 136 x 50 mm

•
CO2 zálohovací systém pro chlazení při výpadku energie

•
dobře přístupný filtr ventilace

•
čitelný displej s informacemi o teplotě a alarmech

•
dvoukompresorový systém

•
připojení na vzdálený monitoring teploty







•
napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)
· databázový software v češtině umožňující rychlé vyhledání kryozkumavky/vzorku podle jejího čísla nebo čárového kódu (určit držák, krabičku a pozici v krabičce). Využijte možnosti vyžádat si demoverzi software pro posouzení jeho vhodnosti pro požadovaný účel

Přečerpávací zařízení pro tekutý dusík - 2 ks
Přečerpávací zařízení pro tekutý dusík zajišťující bezpečné čerpání malých objemů. Zařízení bude sloužit k bezpečnému přečerpávání tekutého dusíku za účelem transportu vzorků nebo v rámci laboratorních metod.
Technická specifikace:

Bezzdrojové univerzální přečerpávací zařízení pro zásobníky laboratorního typu na tekutý dusík. Dle konkrétního typu zásobníku posunem těsnící zátky lze upravit délku vytlačené trubky ponořené v zásobníku. Univerzální přečerpávací zařízení lze použít pro okamžité načerpání minimálně 1 litru tekutého dusíku.







Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
1 hodina
Další požadavky:

•
nejsou
Veterinární váhy pro velká zvířata - 1 ks
Kalibrované přesné váhy umožňující vážení velkých laboratorních zvířat
. Evidence hmotnosti zvířat je v rámci pokusů povinná vzhledem k požadavkům na chovné prostory. Hmotnost zvířat je třeba znát např. z důvodů správného dávkování léčiv a testovaných látek atd.
Technická specifikace:

•
rozsah (kg) - min. 0, max. 200 (pro vážení prasat, ovcí a koz)

•
rozlišení (g) - min. 1, max. 100 (přesnost vážení)
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
nespecifikováno
Další požadavky:

•
sanitovatelný povrch (nerez, smalt atp.)
•
digitální provedení
•
možnost přemístění







•
napojení na vodu, elektřinu (třífázové, 400 V), odpad, odtah VZT
Veterinární váhy pro malá zvířata - 3 ks
Kalibrované přesné váhy umožňující vážení malých laboratorních zvířat
. Evidence hmotnosti zvířat je v rámci pokusů povinná vzhledem k požadavkům na chovné prostory. Hmotnost zvířat je třeba znát např. z důvodů správného dávkování léčiv a testovaných látek atd.
Technická specifikace:

•
rozsah (g) - min. 0, max. 5 000 (pro vážení myší i králíků)

•
rozlišení (g) - min. 0,0001, max. 0,1 (přesnost vážení)
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
nespecifikováno
Další požadavky:

•
sanitovatelný povrch (nerez, smalt atp.)
•
digitální provedení
•
možnost umístit na laboratorní stůl
•
napojení na vodu, elektřinu (třífázové, 400 V), odpad, odtah VZT
Stacionární UV lampa pro přímé ozařování - 20 ks
Germicidní UV lampa s přímým ozařováním určená k desinfekci laboratorních prostor. 
Technická specifikace:

•
přímé ozařování
•
výkon min. 55 W
•
stacionární provedení
•
trubice netříštivé
•
s časovým spínačem a počítadlem hodin
•
životnost výbojek min. 7000 hodin
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
2 hodiny
Další požadavky:

•
dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let od pořízení
•
dvě náhradní germicidní trubice v ceně ke každému kusu
Pojízdná UV lampa pro přímé ozařování - 4 ks
Germicidní UV lampa s přímým ozařováním určená k desinfekci laboratorních prostor. 

Technická specifikace:

•
přímé ozařování
•
výkon min. 55 W
•
pojízdná, na stojanu s kolečky
•
trubice netříštivé
•
s časovým spínačem a počítadlem hodin
•
životnost výbojek min. 7000 hodin
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
2 hodiny
Další požadavky:

•
dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let od pořízení
•
dvě náhradní germicidní trubice v ceně ke každému kusu

Pojízdná UV lampa pro nepřímé ozařování - 6 ks
Germicidní UV lampa pro nepřímé ozařování určená k desinfekci laboratorních prostor. 

Technická specifikace:

•
nepřímé ozařování
•
min. výkon 70 W
•
pojízdná, stojanové provedení s kolečky
•
ventilátor pro nucený oběh vzduchu
•
bezpečný provoz za přítomnosti osob
•
časový spínač s počítadlem hodin
•
životnost výbojek min. 7000 hodin
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
2 hodiny
Další požadavky:

•
dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let od pořízení
•
dvě náhradní germicidní trubice v ceně ke každému kusu

Ultrazvukové zařízení pro desinfekci povrchů - 1 ks
Ultrazvukový generátor "suché mlhy" určený pro desinfekci laboratorních povrchů a prostor
Technická specifikace:

•
desinfekční výkon min. 70 m3/hod.

•
bez nutnosti ochrany osob při používání a bez nutnosti odvětrávání po použití
•
možnost desinfekce různých povrchů

Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
2 hodiny
Další požadavky:

•
dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let od pořízení
•
součástí dodávky budou provozní náplně na min. dvojí naplnění přístroje
Mikrocentrifuga - 1 ks
Mikrocentrifuga pro účely experimentálního pracoviště a výzkumné laboratoře.
Technická specifikace:

•
pevný rotor pro mikrozkumavky (eppendorfky) o objemu 1,5 ml, autoklávovatelný, se standardními víčky

· minimálně 24 míst v rotoru
· teplotní rozsah -10 až +40 °C
•
výkonné chlazení na +4 °C za 10 - 15 min
•
programovatelná
•
min. 21 000 RCF, nastavitelná rychlost otáčení
· automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g)
•
funkce zpomaleného dobrzďování při konci centrifugace
•
časovač
•
funkce nezahájení centrifugace při špatném zavření víka
•
materiál vnitřku centrifugy omyvatelný desinfekcí
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
2 hodiny
Další požadavky:

•
v rámci záručního servisu pravidelné validace přístroje v jednoletých intervalech (tedy celkem dvakrát bezplatně v rámci záručních podmínek)
•
v pozáruční době garance zajištění validace přístroje v jednoletých intervalech
14. část - Mikroskopie
Invertovaný světelný mikroskop pro kontrolu buněčných kultur - 2 ks
Malý invertovaný mikroskop pro pozorování buněčných kultur v procházejícím světle a fázovém kontrastu. Mikroskopy jsou nutné vybavení kultivačních místností za účelem běžného sledování buněčných kultur pro všechny typy experimentů.
Technická specifikace:

•
stativ pro pozorování v procházejícím světle a pro fázový kontrast

•
trinokulární hlava a možnost změny mezioční vzdálenosti

•
hrubé a jemné ostření v ose Z

•
revolverová hlavice s alespoň 4 pozicemi pro objektivy

•
planachromatické objektivy:

•
zvětšení 4x, 10x, 20x, 40x (suché objektivy)

•
dlouhá pracovní vzdálenost

•
vybavení pro fázový kontrast i procházející světlo u všech objektivů

•
osvětlovací soustava pro procházející světlo (halogenová žárovka) a fázový kontrast (pre-centrovaná šoupátka - prázdná poloha, PhL, Ph1)

•
odpovídající kondenzor

•
okuláry širokoúhlé se zvětšením min. 10x a zorným polem min. 22, alespoň jeden z okulárů s dioptrickou korekcí

•
rovinný stolek s mechanickým XY posunem, se spodním (ergonomickým) koaxiálním ovládáním pro pravou ruku, s možností instalace držáků pro kultivační panely (96-jamkové až 6-jamkové), Petriho misky (průměr 35mm a 60 mm) a běžná histologická skla

•
fotoaparát za účelem pořizování barevných fotek buněčných kultur
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
24 hodin
Další požadavky:

​•
nespecifikováno
Invertovaný fluorescenční mikroskop pro mikromanipulaci a mikromanipulátor - 1 ks
Invertovaný mikroskop pro přenos a případnou mikroinjekci buněk. Mikroskop bude sloužit pro identifikaci a izolaci jednotlivých buněk pro další studium (např. sekvenaci), případně pro injektáž do buněk (např. sledování neuronů v tkáňových řezech s pomocí fluorescenčních barviv).

Technická specifikace:

•
počet portů pro kamery - min. 1

•
okuláry zvětšení - min. 10x

​•
okuláry velikost zorného pole - min. 22


•
objektiv 1 zvětšení - min. 4x, max. 5x

•
objektiv 1 pracovní vzdálenost - min. 10 mm

•
objektiv 1 numerická apertura - min. 0,13

•
objektiv 2 zvětšení - min. 10x, max. 10x

•
objektiv 2 pracovní vzdálenost - min. 1,5 mm


•
objektiv 2 numerická apertura - min. 0,3

•
objektiv 3 zvětšení - min. 20x, max. 20x

•
objektiv 3 pracovní vzdálenost - min. 1,5 mm


•
objektiv 3 numerická apertura - min. 0,5

•
objektiv 4 zvětšení - min. 40x, max. 40x

•
objektiv 4 pracovní vzdálenost - 1,5 mm


•
objektiv 4 numerická apertura - min. 0,6

•
počet pozic pro objektivy v revolverové hlavici - min. 6

•
počet pozic v karuselu pro fluorescenční kostky - min. 6

•
rychlost přepnutí karuselu mezi sousedními kostkami - max. 200ms

•
reprodukovatelnost posunu motorizovaného stolku - min. 1 um

•
minimální krok Z posuvu - max. 10 nm

•
výkon zdroje pro procházející světlo - min. 100 W

•
životnost zdroje pro fluorescenci - min. 25 000 hodin

•
rozlišení kamery - min. 1,4 MPx


•
rychlost snímání kamery při plném rozlišení - min. 10 fps

•
celková kapacita pevných disků obslužného počítače (magnetický záznam) - min. 4 TB

•
počet HDMI nebo DVI výstupů obslužného počítače - min. 1

•
rozlišení monitoru - min. 1920 x 1200 bodů

•
úhlopříčka monitorů - min. 22“, max. 24“

•
velikost operační paměti počítače - min. 16 GB

•
krok mikromanipulátoru - max. 20 nm

•
rozsah pohybu mikromanipulátoru - min. 20 mm

•
minimální nastavitelný objem injektoru (hrubý) - max. 20 nl

•
minimální nastavitelný objem injektoru (jemný) - max. 2nl

•
maximální tlak injektoru - min. 20 000 hPa

•
maximální rychlost pohybu mikromanipulátoru - min. 10 000 μm/s
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
24 hodin
Další požadavky:

•
napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)
•
Stativ pro pozorování ve světlém poli, fázový kontrast a fluorescenci s jedním portem na těle stativu pro připojení kamery, s přepínáním mezi portem a okuláry 100%/0% , 50%/50%  a 0%/100%. Hrubé a nezávislé jemné ostření v ose Z na těle mikroskopu. Ovládání zaostření jak na těle mikroskopu, tak z obslužného počítače a s pomocí externího ovladače kvůli ergonomii ovládání a konfiguraci místnosti, kde bude mikroskop umístěn. Plná motorizace  - XYZ posuv, změna objektivu, změna fluorescenčních kostek, nastavení kondenzoru a přepínání světelných zdrojů s jejich ovládáním, jak z obslužného počítače, tak i na těle mikroskopu a externím kontrolním panelu. Binokulární hlava s možností změny mezioční vzdálenosti. Širokoúhlé okuláry a alespoň jeden z okulárů s dioptrickou korekcí. Kódovaná motorizovaná revolverová hlavice pro objektivy. 

•
Objektivy pro snímání v procházejícím světle, fluorescenci v UV-VIS oblasti a fázový kontrast. Všechny objektivy musí být alespoň plan-fluority pro pozorování bez imerze s minimální pracovní vzdáleností 1,5 mm a fázovým kontrastem. Vzhledem k již existujícímu vybavení je požadována kompatibilita s objektivy pro mikroskopy Olympus. 

•
Kódovaný motorizovaný karusel pro fluorescenční kostky osazený fluorescenční kostkou pro snímání barviv spektrálně odpovídajících FITC, TRITC a DAPI a pozicí pro procházející světlo.  Motorizovaný stolek pro XY posuv s rozsahem alespoň standardní mikrotitrační destičky s ovládáním jak z počítače, tak joystickem, případně koaxiálním ovladačem, bez použití kontrolního počítače. Vyměnitelné vložky stolku pro 35 mm Petriho misky a klasická podložní histologická skla. 

•
Osvětlovací soustava pro jednotlivé typy osvětlení a pozorovacích metod (světlé pole, fázový kontrast, fluorescence). Trvalá instalace zdrojů osvětlení s jejich změnou jednoduchým přepnutím bez nutnosti montáže a demontáže. LED zdroj pro fluorescenci se zabudovanými diodami pro alespoň 16 vlnových délek: 365, 385, 405, 435, 460, 470, 490, 500, 525, 550, 580, 595, 635, 660, 740 a 770 nm. Nastavení požadované vlnové délky a intenzity světla jak z externího panelu, tak i z počítače přes USB. Regulace intenzity po 1 % v rozmezí 0 - 100 %. LED zdroj musí být možné ovládat i s pomocí TTL.  Odpovídající kondenzory pro jednotlivé typy osvětlení (světlé pole, fázový kontrast a fluorescence), automatizace nastavení kondenzoru, clon a osvětlení pro jednotlivé pozorovací metody. Odklápěcí rameno kondenzoru umožňující vkládat shora vzorky a nádobky a manipulovat s nimi. Monochromatická digitální kamera pro fluorescenci, možnost binningu s rozhraním USB nebo IEEE1394. Adaptér pro připojení kamery k mikroskopu.

•
Řídící PC se 64-bitovým operačním systémem, ovládacím softwarem pro mikroskop, s jedním monitorem s technologií displeje IPS nebo PVA/MVA s poměrem stran 16 : 10, s diskem s kapacitou alespoň 4 TB, operační pamětí min. 16 GB, s vícejádrovým procesorem o minimálním výkonovém ekvivalentu Intel Core i5, USB konektory standardu 3.0 a 2.0, alespoň jedním konektorem IEEE1394, DVI nebo HDMI výstupem, myší a klávesnicí. Ovládání všech funkcí mikroskopu, LED osvětlení a kamery musí být podporováno programem μ-manager v rámci jednoho operačního systému. Součástí dodávky musí být i média obsahující instalační soubory pro instalaci operačního systému a ovladačů, jak samotného ovládacího počítače, tak i mikroskopu a jeho součástí, kamery a dalších dodaných periferií a komponent. 

•
Antivibrační podstavec pod mikroskop.

•
Mikromanipulátor připevněný k tělu mikroskopu s pohybem ve třech kolmých osách XYZ, možnost nastavení úhlu kapiláry a kloub umožňující vyklopení X modulu pro výměnu kapiláry. Ovládání pohybu ve všech třech osách s pomocí joysticku na kontrolním panelu s možností joystick vypnout. Předdefinované aplikace a možnost nastavení vlastních parametrů pro mikromanipulátor na ovládacím panelu především definice hrubého a jemného pohybu, nastavení horního a spodního limitu pro pohyb kapiláry a rychlosti pohybu do pozice pro výměnu kapiláry. Automatický přesun mimo pracovní pozici mikromanipulátoru do pozice pro výměnu kapiláry a návrat po výměně kapiláry do pracovní pozice stisknutím tlačítka. Možnost ovládání mikromanipulátoru s pomocí terminálového programu z počítače.

•
Manuální injektor pro přenos buněk a případnou mikroinjektáž do buněk. Ovládání pomocí otočného voliče, s hrubým (9,5 μl) a jemným krokem (950 nl). Bezúdržbový systém píst/cylindr, plněný olejem. Celkový nastavitelný objem 950 μl. Kompatibilní s mikromanipulátorem výše.

•
Minimální požadovaná výše parametru znamená, že parametr nesmí mít číselně nižší hodnotu. Maximální požadovaná výše parametru znamená, že parametr nesmí mít číselně vyšší hodnotu.

•
V případě pracovní vzdálenosti objektivů znamená minimální výše parametru, že daný objektiv musí být schopen dosáhnout uvedené nebo delší pracovní vzdálenosti.
CO2 inkubátor pro mikroskop - 1 ks
Elektricky vyhřívaná inkubační komora na mikroskop Olympus IX83. Přístroj bude sloužit pro dlouhodobou mikroskopii živých buněk a ke sledování buněčných procesů v reálném čase.
Technická specifikace:

•
elektricky vyhřívaná komora (top stage) kompatibilní se stolkem märzhäuser scan IM

•
součástí je digitální stanice pro kontrolu a regulaci teploty (alespoň v rozmezí 4 až 50 °C), teplota je měřena ve vzorku nebo v komůrce

•
součástí je digitální stanice pro kontrolu a regulaci koncentrace CO2 (alespoň v rozmezí 4 až 10 % CO2), CO2 je přidáváno do vzduchu

•
součástí je modul pro zajištění a kontrolu vlhkosti (alespoň v rozmezí 60 až 95 %), kontrola vlhkosti může probíhat i přes kontrolní stanici koncentrace CO2
•
součástí je vzduchová pumpa pro nasávání vzduchu

•
vyhřívané skleněné víčko komory 

•
možnost kultivace a sledování buněk v mikroskopických sklíčkách, 35 mm Petriho miskách, 6, 12, 24 a 96 jamkových panelech

•
dotykový displej pro ovládání systému

•
jednoduchá obsluha

•
možnost sledování a ukládání průběhu inkubací (alespoň 3 poslední běhy) - sledované parametry - teplota vzorku nebo komůrky, koncentrace CO2, průtok plynu

•
zajištění minimálního úniku tepla a CO2
•
snadná instalace komůrky na stolek mikroskopu

•
snadné čištění prostoru komůrky
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
24 hodin
Další požadavky:

•
dostupnost náhradních dílů po dobu alespoň 10 let po koupě přístroje
•
napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)
•
instalace přístroje, napojení na provozní tekutiny a plyn a uvedení do provozu

Rozšíření mikroskopu Olympus IX83 o konfokální část - 1 ks
Rozšíření mikroskopu Olympus IX83 o spinning disk konfokální systém včetně laserů a možnost snímání více kanálů najednou.
Toto rozšíření již existujícího přístroje umožní snímání živých buněk s výrazně lepším rozlišením v Z ose než dosud a vícekanálové snímání. Díky tomu výrazně vylepší možnosti kolokalizace proteinů v preparátech a buňkách, snímání výlevu vápníku poměrovou metodou a případně dalších druhých poslů po aktivaci buněk v preparátech a buňkách v 3D a lepší stanovení morfologie jednotlivých buněk. Díky rychlosti a rozlišení umožní také zavedení pokročilých zobrazovacích technik. Rozšíření také umožní 3D snímání a rekonstrukci fluorescenčně značených preparátů a tkání.
Technická specifikace:

•
počet výstupů pro kameru spinning disku - min. 2

•
otáčky spinning disku - min. 
4000 rpm

•
rychlost snímání spinning disku - min. 200 fps

•
počet spinning disků - min. 1

•
počet pozic v kolech pro emisní a excitační filtry - min. 10

​•
počet pozic pro dichroická zrcátka - min. 3+3

​•
efektivní FOV - min. 17 x 16 mm

•
AOTF počet kanálů - min. 4

•
AOTF kontrola intenzity - min. 0 až 100 %

•
laser 405 nm výkon - min. 100 mW

•
laser 488 nm celkový výkon - min. 100 mW

•
laser 561 nm výkon - min. 100 mW

•
laser 640 nm výkon - min. 100 mW
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
24 hodin
Další požadavky:

•
napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)

•
Plně motorizovaná spinning disk jednotka kompatibilní s invertovaným mikroskopem IX83 určená pro použití s sCMOS kamerami. Možnost snímání dvou barevných kanálů najednou na celou plochu čipu. Kamera PCO.edge 5.5 s dual camera link připojením kvůli kompatibilitě s již existující kamerou a příslušná karta pro její připojení do počítače. Motorizace jak přepínání filtrů tak i dichroických zrcátek. Spinning disk s mikročočkami pro efektivní využití intenzity laserového paprsku, velikostí pinhole 50 µm s možností jeho úplného vysunutí z optické dráhy. Dichroické zrcátko pro snímání kombinací laserů 405 nm, 488 nm, 561 nm a 640 nm. Dual bandpass filtry DAPI-cy2,cy3-Cy5 a dichroické zrcátko (přibližně 560 nm) umožňující snímání a DAPI nebo Cy2 jednou kamerou a současně cy3 nebo cy5 druhou kamerou. Motorizované přepínání filtrů a dichroických zrcátek. Možnost použití excitačních vlnových délek 405 až 785 nm a emisních vlnových délek 420 až 850 nm. RS-232C kontrolní port. Podpora ovládání všech funkcí konfokální jednotky z ovládacího počítače s programem µ-manager a plná kompatibilita s programem Visiview.

•
Jednotka umožňující kombinaci minimálně čtyř laserů do jednoho vlákna, obsahující pevnolátkové/LED lasery 405 nm, 488 nm, 561 nm a 640 nm o výkonu alespoň 100 mW s možností přepínání vlnových délek z programu Visiview a µ-manager. Případně je přípustné přepínání vlnových délek z programu Visiview a možnost jejich přepínání přes TTL. Rychlost přepínání vlnových délek do 2 ms. Ovládání intenzity laseru z PC.  Možnost excitace s pomocí dvou vlnových délek zároveň (alespoň 405 a 561, 488 a 640 nm).

•
Všechny potřebné ovladače pro uvedená zařízení a jejich zprovoznění s programem VisiView a požadovaných programem µ-manager v případě jím podporovaných zařízení.

•
všechny potřebné komponenty pro propojení výše uvedených zařízení, již existujicí kamery PCO.edge a mikroskopu IX83 a jejich připojení k řídícímu počítači.

15. část - Analýza DNA, RNA a proteinů I
Systém pro gelovou elektroforézu malých vzorků - 1 ks
Přístroj pro analýzu DNA, RNA a proteinů pomocí automatizovaného systému na principu gelové elektroforézy. Práce s malými objemy (1 až 5 μl), standardizovaný systém pro určení kvality RNA na způsob RNA integrity number, SW pro analýzu dat a PC součástí dodávky. Přístroj bude sloužit pro základní analýzu vzorků, která je nezbytná pro fungování dalších přístrojů v Biomedicínském centru (například sekvenátor nové generace, mikroarray systém či přístroje pro kvantitativní PCR).
Technická specifikace:

•
počet vzorků - min. 1, max. 16 (možnost analyzovat jednotlivé vzorky nebo větší množství v případě rozsáhlejšího projektu)

•
spotřeba vzorku - max. 2 μl (minimalizace objemu u cenných vzorků)
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
4 hodiny
Další požadavky:

•
dostupnost servisu a náhradních dílů po dobu 60 měsíců od ukončení záruční doby
•
napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)
•
schopnost analyzovat nukleové kyseliny (RNA/DNA) a proteiny

•
schopnost analyzovat 1-16 vzorků v jednom běhu - škálovatelnost dle projektu a aktuální potřeby
•
při nevyužití všech pozic čipu/plata v jednom běhu možnost jeho uschování a využití volných pozic v dalším běhu

•
čipy/plata pro vzorky s čárovým kódem

•
integrovaný systém bez nutnosti pořízení doplňkových přístrojů

•
doba analýzy do 1,5 minuty na vzorek

•
zabránění kontaminace mezi vzorky - samostatné elektroforetické dráhy pro každý vzorek

•
kompatibilita s přípravou vzorků pro kvantitativní PCR, sekvenování nové generace, mikroarray

•
blok pro použití zkumavkových stripů nebo 96 jamkové destičky jako zdroje vzorku

•
rozsah analýzy RNA - rozsah velikosti 100 až 6000 nukleotidů, citlivost 100 pg/μl

•
rozsah analýzy DNA - možnost analyzovat fragmentovanou i genomovou DNA, senzitivita od 5 pg/μl dle aplikace

•
rozsah analýzy proteinů - rozsah velikostí 10 až 200 kDa

•
součástí dodávky počítač s potřebným softwarem, základní spotřební materiál pro otestování systému

•
software musí umožňovat přístup k surovým datům i nabízet analýzu kvality vzorků v případě RNAs

Hybridizační pec s rotátorem - 1 ks
Hybridizační pec pro techniku microarray, s možností nastavení teploty v rozmezí okolí + 5 až 70°C, včetně rotátoru a komůrek. Přístroj je nezbytný pro přípravu mikroarrayů, které budou skenovány přístrojem Agilent SureScan, který je již součástí vybavení Biomedicínského centra.
Technická specifikace:

•
regulace teploty - min. okolní teplota + 5 °C, max. alespoň 70 °C (široký rozsah pro optimalizaci hybridizace)

•
teplotní uniformita - max. 0,1°C (uniformita +/- 0,1 °C okolo nastavené teploty pro dosažení optimální hybridizace)
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
2 hodiny
Další požadavky:

•
maximální rozměry (mm) - 600 (výška) x 500 (šířka) x 500 (hloubka)
•
instalace přístroje v místnosti používání, bezplatná aplikační podpora během záruční doby

•
napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)

•
systém vhodný pro přípravu skel pro skener Agilent SureScan, kompatibilní s mikroarray skly Agilent

•
rotátor nastavitelný v rozmezí 2 až 20 otáček za minutu

•
minimálně 24 pozic - kapacitní kompatibilita se skenerem mikroarray čipů

•
cirkulace vzduchu uvnitř komory

•
kompatibilita s hybridizační komůrkou pro mikroarraye ve formátu 3'' x 1''

•
možnost uživatelské kalibrace teploty

•
teplotní uniformita +-0,1 °C v rozsahu teplot 5 až 70 °C nad teplotou okolí

•
součástí dodávky rotátor a minimálně 2 ks hybridizačních komůrek kompatibilních se systémem
16. část - Analýza DNA, RNA a proteinů II
Sonikátor pro přípravu sekvenačních knihoven - 1 ks
Akustický sonikátor pro reprodukovatelnou fragmentaci nukleových kyselin pro přípravu sekvenačních knihoven. Možnost práce s objemy v řádu desítek mikrolitrů, zajištění teplotní stability v průběhu sonikace, dle zvoleného protokolu příprava fragmentů v rozmezí stovek až tisíců párů bazí, kompatibilita s nejrozšířenějšími systémy sekvenování nové generace
. Přístroj je potřeba pro reprodukovatelnou fragmentaci nukleových kyselin, která je nezbytným krokem při přípravě knihoven pro sekvenování nové generace.
Technická specifikace:

•
velikost fragmentů - min. 150 nukleotidů, max. 5000 nukleotidů (volitelnost pro rozdílné aplikace)
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
6 hodin
Další požadavky:

•
dostupnost servisu a náhradních dílů po dobu 60 měsíců od ukončení záruční doby
•
napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)
•
izotermální sonikace - kontrola teploty bez nutnosti externího chlazení

•
fragmentace DNA a chromatinu

•
ultrazvuková fokusovaná sonikace - neslyšitelná pro personál (přístroj bude umístěn v laboratoři s běžným provozem), fokusace umožňující soustředění energie v oblasti vzorku (snížení teplotních rozdílů, které by mohly ovlivnit kvalitu fragmentace)

•
ovládací počítač (s Windows 7 či vyšší) a software součástí dodávky

•
štěpení na definovaně dlouhé fragmenty - velikost fragmentů volitelná dle protokolu a použitého spotřebního materiálu

•
vzorky uzavřeny ve zkumavkách - bez nutnosti kontaktu vzorku s jakoukoli částí sonikátoru pro zabránění kontaminace

•
připravené protokoly a možnost tvorby vlastních protokolů

Fluorometr pro přesnou kvantifikaci nukleových kyselin a proteinů - 1 ks
Přístroj pro měření koncentrace různých typů nukleových kyselin a proteinů pomocí specifických fluorescenčních sond, který emitují světlo jen v případě navázání na cílovou molekulu. Přístroj je univerzální pro měření koncentrací nukleových kyselin a proteinů, bude využit při kvantifikaci biomolekul před další analýzou (kvantitativní PCR, sekvenování atd.).
Technická specifikace:

•
objem vzorku - min. 1 μl, max. 20 μl (možnost analýzy minimálního objemu vzorku i většího množství v případě nízké koncentrace)
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
1 hodina
Další požadavky:

•
napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)
•
možnost kvantifikace různých typů molekul (RNA, jednovláknová DNA, dvouvláknová DNA, proteiny) pomocí fluorescenčních sond specifických pro daný typ molekuly - umožňuje přesnější kvantifikaci v porovnání se spektrofotometrickým měřením

•
doba měření jednoho vzorku do 5s

•
paměť minimálně na 100 měření

•
možnost přenosu uložených dat přes USB

•
možnost přípravy kalibrační křivky

•
rozsah měření minimálně přes pět řádů

•
zdroj světla - LED

•
ovládání pomocí dotykové obrazovky pro snadné nastavení všech funkcí

•
citlivost v závislosti na použitém detekčním kitu u DNA od 10 pg/μl, u RNA od 250 pg/μl, u proteinů 12,5 μg/ml

•
součástí dodávky spotřební materiál a kity pro otestování přístroje
Inkubátor vzorků - 1 ks
Přístroj pro inkubaci vzorků v přesně kontrolované teplotě, vhodné pro samostatné zkumavky či destičky (dle typu použitého bloku), s vyhřívaným víčkem proti odparu vzorků. Kompatibilita s přípravou sekvenačních knihoven pro systém Illumina MiSeq. Přístroj bude sloužit při přípravě sekvenačních knihoven a dalších aplikací, u nichž je potřeba inkubovat vzorek v kontrolované teplotě.
Technická specifikace:

•
nastavitelná teplota - max. 99 oC
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
0,5 hodiny
Další požadavky:

•
dostupnost servisu a náhradních dílů po dobu 60 měsíců od ukončení záruční doby
•
napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)
•
nastavení teploty do 99 °C

•
teplotní přesnost +/- 0,1 °C

•
vyměnitelné vyhřívací bloky

•
vyhřívané víčko proti odparu vzorku a jeho kondenzaci na víčku

•
blok pro 96 jamkové 0,2 ml PCR destičky použitelný i pro PCR zkumavky stejného objemu

•
blok pro MIDI 96 jamkové destičky

•
vhodný pro přípravu knihoven pro sekvenování s pomocí kitů od firmy Illumina
17. část - Experimentální anestezie
Inhalační anestetický přístroj - 1 ks
Inhalační anestetický přístroj pro laboratorní zvířata (0,1 až 5 kg, případně až 10 kg). Kompaktní jednotka na pojízdném stojanu sestávající z koncentrátoru kyslíku, odpařovače pro Isofluran, průtokoměru a aktivní odsávací jednotky zbytkových plynů vč. propojovacích hadic a adaptérů.

Technická specifikace:

•
inhalační anestetický přístroj pro laboratorní zvířata (0,1 až 10 kg)

•
kompaktní funkční jednotka na principu otevřeného systému na pojízdném stojanu

•
Jednotlivé komponenty musí být vzájemně propojené a zařízení musí obsahovat všechny potřebné adaptéry nezbytné pro plnou funkčnost

•
sestava musí obsahovat: 

•
koncentrátor kyslíku o výkonu alespoň 5,5 l/min, koncentrace alespoň 91 % O2, kontinuální měření koncentrace O2, zvlhčovací nádoba, redukce pro připojení rychlospojky k narkotizačnímu přístroji

•
průtokoměr s rozsahem alespoň 0 až 5,5 l/min

•
odpařovač pro Isofluran s uzavřeným naléváním včetně adaptéru

•
aktivní odsávací jednotku zbytkových plynů vč. propojovacích hadic a adaptérů

•
pojízdný stojan s místem pro všechny komponenty
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
24 hodin
Další požadavky:

•
nespecifikováno
18. část - Analýza NGS dat
Počítač pro zpracování dat z NGS - 1 ks
Pracovní stanice pro zpracování sekvenačních dat z NGS sekvenátoru
Technická specifikace:

•
počet threadů celkem - min. 32

•
velikost operační paměti ECC - min. 
128 GB

•
rychlost paměti - min. 1600 MHz

•
velikost SSD disku - min.  256 GB

•
velikost pevného disku - min. 4 TB

•
počet procesorů - min. 2

•
velikost cache procesoru - min. 25 MB

•
velikost paměti grafické karty - min. 
2 GB

•
velikost monitoru - min. 24"

•
rozlišení monitoru - min. 1920 x 1200
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
24 hodin
Další požadavky:

•
pracovní stanice pro zpracování dat z NGS sekvenátoru a případně zpracování obrazových dat
•
dva vícejádrové procesory s výkonem dle PassMark vyšším než 14500 (k 26.8.2014)
•
s jedním SATA SSD diskem a jedním nebo více SATA 3,5 disky o celkové kapacitě alespoň 4 TB
•
alespoň 128 GB operační paměti s ECC s technologií DDR3 nebo vyšší
•
USB 3.0 porty, gigabit ethernet port, čtečka paměťových karet, externí eSATA port
•
klávesnice a myš
•
monitor s technologií IPS nebo PVA/MVA a LED podsvícením
•
moderní diskrétní grafická karta s podporou CUDA a alespoň 128bit paměťovou sběrnicí
•
alespoň 384 CUDA jader
•
operační systém RedHat, SuSe, případně jiná linuxová distribuce (např. Debian nebo Ubuntu) s alespoň roční podporou.

19. část - Laminární box
Laminární box - 1 ks
Laminární box pro sterilní práci pro ochranu produktu i obsluhy před mikrobiální a částicovou kontaminací, dostatečně prostorný pro manipulaci s chovnými nádobami - mikroizolátory. Pro práci se zvířaty se zaručenou ochranou personálu i zvířat v úrovni biohazard třídy II.
Technická specifikace:

•
hluk v pracovním prostoru - max. 60 dB (ochrana zvířat před stresem)
•
robustní konstrukce - min. 2 mm nerez (životnost přístroje)
•
elektrická zásuvka - min. 1ks (nezbytná podmínka pro potřebné aplikace)
•
vnitřní výška pracovního prostoru - min. 750 mm

•
vnitřní šířka pracovního prostoru - min. 1800 mm

•
vnitřní hloubka pracovního prostoru - min. 550 mm

•
souladu s ČSN EN-12469

Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
4 hodiny
Další požadavky:

•
v ceně přístroje a součástí dodávky bude instalace přístroje v místě použití, bude uveden do provozu, bude provedena zkouška funkčnosti stvrzená protokolem

•
v rámci záručního i pozáručního servisu požadovány pravidelné validace přístroje v jednoletých intervalech

•
napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)
•
Ochrana produktu i obsluhy. Filtraci zajišťují HEPA filtry; neustálé monitorování vzduchové bariéry - v případě porušení následuje akustický alarm; manuální vertikální posun čelního okna, které lze stáhnout až k pracovní desce; možnost snadného čištění vnitřního prostoru; celonerezový vnitřní prostor, prosklené boční stěny; neperforovaná nedělená nerezová pracovní deska s nerezovou bezpečnostní vanou pod pracovní deskou; prachový prefiltr G3 (podle EN 779) umístěný pod pracovní deskou; integrovaná opěrka na ruce po celé šířce boxu; zobrazení nastavení, aktuálního stavu a alarmových stavů, počítadlo provozních hodin, vestavěná UV lampa, týdenní časovač UV lampy, počítač provozních hodin UV lampy
20. část - Ramanův spektroskop
Ramanův spektroskop s mikroskopem - 1 ks
Ramanův spektroskop kombinovaný s mikroskopem slouží k molekulárním analýzám složení vzorku. Umožňuje např. studovat interakce mezi jednotlivými molekulami, enzymatické procesy atp. Zařízení umožňuje vysoké zvětšení studované oblasti (>1000x). Zároveň je možno sledovat složení látek v roztocích, např. přítomnost methanolu atp. Ramanova spektroskopie umožňuje sledovat složení vzorku na molekulární úrovni. V uspořádání s konfokálním mikroskopem je možné analyzovat jednotlivé buňky a jejich strukturu s přesností 0,1 μm. V některých laboratořích je Ramanova spektroskopie používána k epidemiologické typizaci (srovnávání) bakteriálních izolátů, případně k rychlé detekci spor (např. při podezření na zneužití Bacillus anthracis k teroristickým účelům), V první fázi projektu bude studována interakce mezi antibiotikem a komponenty bakteriální buňky zodpovědnými za rezistenci. Přístroj bude využit k výzkumu a školení Ph.D. studentů.

Technická specifikace:

•
spektrální rozsah 785 nm - min. 50, max. 3500 cm-1

•
spektrální rozsah 532 nm - min. 50, max. 4000 cm-1
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
24 hodin
Další požadavky:

•
napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)
•
Excitační lasery: 1x laser 785nm a 1x laser 532nm; Spektrální rozlišení: <3 cm-1 FWHM; Stabilita a vlnočtová přesnost: <0,1cm-1 RMS, systém musí být vybaven automatickým systémem pro kontinuální kalibraci vlnových délek prováděnou současně při měření ramanovských spekter; Hloubkové rozlišení: <2 µm, možnost hloubkového profilování; Objektivy: 20x, 50x, 100x imersní objektiv (olej); Filtry: zařízení musí obsahovat filtry pro odstranění Rayleighova záření pro excitační čáry 785 a 532 nm; Kamera: 2MP video kamera; 9. Disperzní mřížky: alespoň dvě pro malé a velké rozlišení (alespoň 1200 čar/mm) pro každý excitační laser;  Stolek: Počítačem řízený stolek v rozsahu 50x75 mm s přesností alespoň 0,1 µm a opakovatelností alespoň 1 µm, počítačem řízený Z-posuv s funkcí autofokusace; Apertury: Automatické přepínání mezi dírkou umožňující pravé konfokální zobrazení a štěrbinou pro měření ramanovských spekter.
21. část - Zdroje záložního napájení
UPS 1 - 2 ks
Zdroje záložního napájení - ochrana před nestabilitou nebo výpadkem elektrické sítě
Technická specifikace:

•
vstupní napětí 220/230/240 V
•
výstupní napětí 220/230/240 V
•
kmitočet 50/60 Hz
•
kmitočtový rozsah 45 až 65 Hz
•
výkon 500 W po dobu 8 hodin (min. 4000 W)
•
komunikace po USB
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
1 hodina
Další požadavky:

•
nespecifikováno
UPS 2 - 4 ks
Zdroje záložního napájení - ochrana před nestabilitou nebo výpadkem elektrické sítě
Technická specifikace:

•
vstupní napětí 220/230/240 V
•
výstupní napětí 220/230/240 V
•
kmitočet 50/60 Hz
•
kmitočtový rozsah 45 až 65 Hz
•
výkon 1500 VA po dobu 30 minut
•
komunikace po USB
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
1 hodina

Další požadavky:

•
nespecifikováno
22. část - Analýza krevních plynů
POCT analyzátor krevních plynů - 1 ks
POCT analyzátor k měření pH, krevních plynů (BG), elektrolytů (Na, K, Ca, Cl), hematokritu (Hct), metabolitů (Glu, Lac), bilirubinu, celkového hemoglobinu (tHb), derivátů hemoglobinu (O2Hb, HHb, COHb, MetHb), saturace hemoglobinu kyslíkem (SO2) + oxymetrový modul + výpočty odvozených parametrů. Experimentální projekty u kriticky nemocných zvířat vyžadují možnost bezprostřední a bedside dostupné analýzy krevních plynů (sledování funkce plic a nastavení ventilátoru), elektrolytů, pH, laktátu a oxymetrie. Všechny parametry jsou nezbytné ke správnému vedení protokolizované léčby.
Technická specifikace:

•
POCT analyzátor k měření pH, krevních plynů (BG), elektrolytů (Na, K, Ca, Cl), hematokritu (Hct), metabolitů (Glu, Lac), bilirubinu, celkového hemoglobinu (tHb), derivátů hemoglobinu (O2Hb, HHb, COHb, MetHb), saturace hemoglobinu kyslíkem (SO2) + oxymetrový modul + výpočty odvozených parametrů: H+, cHCO3-, ctCO2(P), FO2Hb, BE, BEecf, BB, SO2(1), P50, ctO2,ctCO2(B), pHst, cHCO3-st, PAO2, AaDO2, a/AO2, avDO2, RI, zkrat, nCa2+, AG, pHt, H+t, PCO2t, PO2t, PAO2t, AaDO2t, a/AO2t, RIt, Hct(c), MCHC, BO2, BEact, osmolalita, OER (extrakční poměr kyslíku), minutový objem srdeční (Qt), index P/F. Časově programovatelná kalibrace, automatický systém pro kontrolu kvality s prostorem na 24 ampulí QC
•
snímač čárových kódů, mobilní vozík, UPS (zdroj nepřetržitého napájení), možnost bezdrátového připojení
Minimální doba zaškolení obsluhy:

•
24 hodin
Další požadavky:

•
nespecifikováno
Přílohy

Příloha č. 1 - Výkres BC_SO02_2NP

UniMeC - přístrojové vybavení - 3. vlna
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